Typ: 23-24 (72)
Wymiary: 225x103x24/30,5 mm

Typ: 24-16 (70)
Wymiary: 175x135x16/22 mm

Typ: 24-24 (705)
Wymiary: 175x135x24/30,5 mm

Typ: 24-34 (7054)
Wymiary: 175x135x34/41 mm

Typ: 24-45
Wymiary: 175x135x45/53 mm

Typ: 25-16 (71P)
Wymiary: 210x135x16/22 mm

Typ: 28-45 (74Q)
Wymiary: 198x148x45/53 mm

Tacki EPS absorpcyjne

Typ: 29-16 (73)
Wymiary: 218x135x16/22 mm

Typ: 29-24 (735)
Wymiary: 218x135x24/30,5 mm

Typ: 29-34 (7354)
Wymiary: 218x135x34/41 mm

Typ: 29-45
Wymiary: 218x135x45/53 mm

Typ: 30-34 (4705)
Wymiary: 187x162x34/41 mm

Typ: 37-16 (75)
Wymiary: 270x135x16/22 mm

Typ: 37-24 (755)
Wymiary: 270x135x24/30,5 mm

Typ: 37-34 (7554)
Wymiary: 270x135x34/41 mm

Typ: 38-34 (4739)
Wymiary: 232x162x34/41 mm




Tacki EPS absorpcyjne

Typ: 39-16 (35)
Wymiary: 225x175x16/22 mm

Typ: 39-24 (35T)
Wymiary: 225x175x24/30,5 mm

Typ: 39-34 (3554)
Wymiary: 225x175x34/41 mm

Typ: 39-45
Wymiary: 225x175x45/53 mm

Typ: 42.4-45
Wymiary: 232x185x45/53 mm

Typ: 47-16 (4S)
Wymiary: 270x175x16/22 mm

Typ: 47-24
Wymiary: 270x175x24/30,5 mm

Typ: 47-34 (454)
Wymiary: 270x175x34/41 mm

Typ: 47-45 (4554)
Wymiary: 270x175x45/53 mm

Typ: EPT 3
Wymiary: 220x160x19/23 mm
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Typ: 52.2-60
Wymiary: 285x185x60/68 mm

Typ: 60-34 (11)
Wymiary: 290x210x34/41 mm

Typ: 74-38 ()4)
Wymiary: 318x235x38/45 mm

Typ: APT-2
Wymiary: 213x155x20 mm

Typ: APT-9
Wymiary: 232x180x20 mm



Folie PVC, Poliolefiny

LINWwrap

Folie ZENIUM to nowa gama wielowarstwowych,
rozciggliwych folii produkowanych przez firme LINPAC.
Receptura sprzedawanych od roku 2005 folii ZENIUM zostata
tak opracowana, by spetnia¢ wymogi nowych przepiséw Unii

Europejskiej dla materiatdow z tworzyw sztucznych Oferujgca szeroki asortyment folii,
pozostajacych w kontakcie z zywnoscia. firma LINPAC Plastics Pontivy jest
Folie ZENIUM charakteryzuja sie bardzo dobrg odpornoscig europejskim liderem w dziedzinie
na przebicie i rozerwanie oraz duzg elastycznoscig. Majg tez rozciggliwych folii do uzytku
doskonata przezroczystos¢ i zwiekszong odpornosc spozywczego. LINPAC Plastics

na zaparowywanie. Folie te, przeznaczone dla przemystu Pontivy jest filig brytyjskiego
spozywczego, zaktadéw drobiarskich, rzezni, placowek koncernu LINPAC.
konfekcjonowania towardw oraz sieci super- i hipermarketéw, Folie LINWRAP zachowuja petna
przewidziane sa do pakowania migsa, owocow, warzyw, zgodnos$¢ z dyrektywami

ryb i seréw. i normami EEC. Sg dostepne

w standardowych szerokosciach
od 250 mm do 500 mm.
Standardowe dtugosci to

1000, 1250 i 1500 metréw.

Wyjatkowo bogata oferta
pozwala sprostac¢ wszelkim
wymaganiom klientow.

Folie LINWRAP sg dostepne

w wersji PVC oraz wersji poliole-
finowej. Spetniajg one wszelkie
europejskie normy dotyczace
bezpieczenstwa zywnosci.

Rozciggliwe folie LINWRAP
ZENIUM, dzieki doskonatym
wiasciwosciom, moga byc
uzywane zaréwno do pakowania
recznego, jak i automatycznego.
W zaleznosci od zastosowania,
maja rézne grubosci. Nie ulegaja
zaparowaniu, a ich powierzchnia

ZE N I U M y LI N altél o charakterystycznym potysku

nadaje prezentowanemu

ZENIUM i LINALTA stanowig odpowiedzZ na zwiekszone produktowi wyjgtkowo atrakcyjny
wymagania rynku w zakresie bezpieczenstwa zywnosci. wyglad.

Folie ZENIUM i LINALTA zostaty specjalnie zaprojektowane

do pakowania zywnosci, w tym zywnosci o duzej zawartosci Dwuwarstwowe, rozciagliwe folie
ttuszczu. Sprawdzajg sie znakomicie w kontakcie ze wszystkimi LINWRAP ZENIUM, wykonane
artykutami spozywczymi, sg szczegdlnie przydatne w nowoczesnej technologii,

do pakowania seréw. Dzieki swoim wtasciwosciom sg bardziej zapewniajq doskonaty odpornosc
wydajne — nadajg sie do pakowania zywnosci bez tacek. na przebicie, zwiekszona
Produkty dtuzej zachowuja swiezos¢. Dostepne w rolkach rozciggliwos¢ oraz optymalng

o dtugosciach: 2000 m, do 10000 m oraz od 300 do 900 m. prace wykorzystujgcych je maszyn.
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LINWrap

Przylegajace folie PE LINWRAP typu cling do owijania

zywnosci posiadajg nastepujgce cechy:

e utrzymuja swiezos¢ produktdw,

* zapobiegajg wydzielaniu sie nieprzyjemnych
zapachow,

» zabezpieczajg zywnos¢,

e uatrakcyjniajg prezentacje.

S wykorzystywane przez firmy cateringowe,

sklepy z zywnoscia i restauracje samoobstugowe.

Folie s dostepne w rolkach o dfugosci 300 metréw
i wiecej, specjalnych dyspenserach z wymiennymi
wktadami o dfugosci od 300 metréw oraz w rolkach
o dtugosciach od 15 metréow — do domowego uzytku.
Ponadto, w ofercie znajdujg sie nawoje
do 8000 metrow.
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Przylegajgce folie PE LINWRAP dostosowano

do potrzeb wystepujacych podczas pakowania
zywnosci w warunkach sklepowych i domowych.
Spetniajg one wszystkie, obowigzujgce w kraju,
normy dotyczace pakowania i przechowywania
Swiezej zywnosci.

Pomyst nadania trzech réznych witasciwosci
jednej folii zaowocowat folig LINWRAP Triolin.
Nowa folia Microwave jest przeznaczona

do podgrzewania produktéw w kuchenkach
mikrofalowych oraz ich mrozenia

i przechowywania. Zaprojektowano jg tak,
aby wytrzymata temperature 175 stopni
Celsjusza, panujaca w piekarniku.




LINClear

Folie LINCLEAR to kompletna oferta wielowarstwowych folii
barierowych zaprojektowanych do pakowania metoda
prozniowg oraz w ostonie atmosfery modyfikowanej

I wytwarzanych w oparciu o najnowsze $wiatowe technologie.
Folie LINCLEAR spetniajg wszelkie europejskie normy
bezpieczenstwa i od 1990 roku posiadajg certyfikat ISO 9002.
Linia LINCLEAR obejmuje folie o zréznicowanych wtasciwos-
ciach dobieranych do zastosowanego systemu pakujgcego

i przeznaczenia.

Wielowarstwowe folie LINCLEAR mozna stosowac

do pakowania miesa, drobiu, owocéw morza, serow,
produktéw mlecznych i pétproduktéw macznych.

Folie LINCLEAR doskonale wspotpracuja z maszynami rolowymi
MULTIVAC, ULMA, TIROMAT, OMORI, DIGI, VESOMATIC,
VARIOVAC.

Folie LINCLEAR sg dostepne jako

» barierowe folie PA, PET lub OPP

« folie PVDC lub EVOH o wysokiej odpornosci na penetracje
gazow.

13

Folie i woreczki

barierowe

Linia LINCLEAR jest przeznaczona
do wszystkich technologii
pakowania i obejmuje:

®

LINzop '
« folie zamykajace do sztywnych 4

i miekkich tacek, w tym nowosg,

folie termokurczliwe zapewnia-

jgce fatwe otwieranie, odpornos¢

na parowanie, i mozliwosc¢

wykonywania nadrukow,

LINzzerm

« folie do formowania
termicznego odpowiednie
do kazdej technologii
pakowania automatycznego,

« folie dolne spienione na bazie
polistyrenu charakteryzujace sie
wtasciwosciami technicznymi,
wyjatkowa fatwos¢ formowania
pozwala znaczgco zwigkszy¢
wydajnos¢ pakowania,

LINform

« folie do zgrzewania
automatycznego zapewniajace
szczelne i odporne
na perforacje torebki,

LINvac

» woreczki do pakowania
prézniowego o powierzchni
zadrukowanej lub niezadruko-
wanej, przeznaczone do pako-
wania recznego.

Whtasciwosci folii LINVAC to:
» odpornos¢ na przebicie
i rozdarcie,
« doskonata zgrzewalnos¢
w niskich temperaturach oraz
przy zabrudzonej powierzchni,
» mozliwos¢ wielokolorowego
drukowania
Produkty opakowane folig LINVAC
moga by¢ gotowane
I pasteryzowane.




Tacki barierowe MAP

LINfresh

Linia wyrobow LINFRESH jest odpowiedzig na wymagania rynku dotyczace pakowania
w ostonie modyfikowanej atmosfery. LINFRESH ustanawia nowe standardy w technologii
pakowania swiezej zywnosci, stwarzajgc nowe mozliwosci przetwoércom i sprzedawcom.
Potagczenie nowych zamykajacych folii barierowych o wysokiej odpornosci na przenikanie
gazdéw CO; i O, oraz wielowarstwowych, wysokobarierowych tacek EPS, gwarantuje
znaczne wydtuzenie trwatosci i Swiezosci zapakowanych produktéw oraz eliminuje
wycieki w czasie transportu i przechowywania. Minimalizuje réwniez odpady
produkcyjne i optymalizuje zuzycie materiatéw.

System LINFRESH jest idealny do pakowania miesa, w tym miesa mielonego, drobiu,

ryb itp. — wydtuza trwatos¢ nawet trzykrotnie w stosunku do pakowania tradycyjnego.

Folia barierowa

Tacka barierowa

A Warstwa termoodporna

B Warstwa taczaca

€ Warstwa gazoszczelna

D Warstwa uszczelniajaca i zapobiegajaca skraplaniu pary wodnej
E Tacka EPS

Tacki i folie LINFRESH:

» umozliwiajg naktadanie produktu poza urzadzeniem pakujgcym,

» w istotnym stopniu przedtuzajg trwatosc tatwo psujacej sie zywnosci,
* zwiekszajg czystosc i atrakcyjnos¢ wizualng produktu,

* zwiekszajg bezpieczenstwo bakteriologiczne zywnosdi,

* zmniejszajg odpady produkcyjne,

* 53 przyjazne dla srodowiska naturalnego,

* sg dostepne w szerokiej gamie koloréw.

14



(0T dadicy weicT

1!

Typ: 1-37
Wymiary: 165x142x37/42 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 1-50
Wymiary: 165x142x50/55 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 1-45s
Wymiary: 165x142x45/50 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 2-27 (brzeg: 4 lub 8 mm)
Wymiary: 187,5x145,5x27/32 mm
Wymiary: 195,5x153,5x27 mm

Typ: 2-37 (brzeg: 4 lub 8 mm)
Wymiary: 187,5x145,5x37/42 mm
Wymiary: 195,5x153,5x37 mm

Typ: 2-45 (brzeg: 4 lub 8 mm)
Wymiary: 187,5x145,5x45/50 mm
Wymiary: 195,5x153,5x45

Typ: 2-55 (brzeg: 4 lub 8 mm)
Wymiary: 187,5x145,5x55/60 mm
Wymiary 195,5x153,5x55 mm

Typ: 3-27
Wymiary: 224x171,5x27/32 mm
Brzeg: 12 mm

Typ: 3-37
Wymiary: 224x171,5x37/42 mm
Brzeg: 12 mm

Typ: 3-80
Wymiary: 224x171,5x45/50 mm
Brzeg: 12 mm

Typ: 4-35
Wymiary: 202x157x35/40 mm
Brzeg: 6 mm

Typ: 4-50
Wymiary: 202x157x50/55 mm
Brzeg: 6 mm

Typ: 4-60
Wymiary: 202x157x60/65 mm
Brzeg: 6 mm

dostepne w wersji
polipropylenowej

1

Tacki barierowe MAP
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Typ: 5-37
Wymiary: 156x118x37/42 mm
Brzeg 6 mm

Typ: 12-27
Wymiary: 230x144x27/32 mm
Brzeg 7 mm

Typ: 12-36
Wymiary: 230x144x36/41 mm
Brzeg: 7 mm

Typ: 12-45
Wymiary: 230x144x45/50 mm
Brzeg: 7 mm

Typ: 12-75
Wymiary: 230x144x75/80 mm
Brzeg: 7 mm

dostepne w wersji
polipropylenowej

Typ: 13-27 (brzeg: 4 lub 8 mm)
Wymiary: 228,5x156,5x27/32 mm
Wymiary: 236,5x164,5x27 mm

Typ: 13-37 (brzeg: 4 lub 8 mm)
Wymiary: 228,5x156,5x37/42 mm
Wymiary: 236,5x164,5x37 mm

Typ: 13-45 (brzeg: 4 lub 8 mm)
Wymiary: 228,5x156,5x45/50 mm
Wymiary: 236,5x164,5x45 mm

Typ: 13-65 (brzeg: 4 lub 8 mm)
Wymiary: 228,5x156,5x65/70 mm
Wymiary: 236,5x164,5x65 mm

dostepne w wersji
polipropylenowej

Typ: 14-27
Wymiary: 236,5x196,5x27/32 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 14-37
Wymiary: 236,5x196,5x37/42 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 14-45
Wymiary: 236,5x196,5x45/50 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 14-55
Wymiary: 236,5x196,5x/60 mm
Brzeg: 8 mm
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Tacki barierowe MAP

Typ: 15-27
Wymiary: 260x177x27/32 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 15-37
Wymiary: 260x177x37/42 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 15-45
Wymiary: 260x177x45/50 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 15-55
Wymiary: 260x177x55/60 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 15-75
Wymiary: 260x177x75/80 mm
Brzeg: 8 mm

dostepne w wersji
polipropylenowej

Typ: 15-55D
Wymiary: 260x177x55/60 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 16-35
Wymiary: 248x180x27/32 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 16-48
Wymiary: 248x180x48/53 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 16-78
Wymiary: 248x180x78853 mm
Brzeg: 8 mm
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Typ: 18-27
Wymiary: 272x237x27/32 mm
Brzeg 8 mm

Typ: 18-37
Wymiary: 272x237x37/42 mm
Brzeg: 8 mm

Typ: 18-75
Wymiary: 272x237x65/70 mm
Brzeg 8 mm

dostepne w wersji
polipropylenowej

Typ: 20-27
Wymiary: 310x150x27/32 mm
Brzeg: 6 mm

Typ: 21-37
Wymiary: 340x255x37/42 mm
Brzeg: 9 mm

Typ: 21-55
Wymiary: 340x255x55/60 mm
Brzeg: 9 mm



P oferuje pojemniki w konfiguracji:
° PP;
» PP z warstwa barierowg EVOH;
* PET/PE;
* PS/EVOH/PS;
* PS/PE.
Pojemniki sg dostepne w wersji transparentne;
oraz w szerokiej gamie koloréw.
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Wymiary:

187x137x25 mm
187x137x36 mm
187x137x50 mm
187x137x65 mm
187x137x83 mm

190x144x43 mm
190x144x50 mm

205x160x40 mm
205x160x50 mm
205x160x60 mm
205x160x70 mm
205x160x80 mm

(odpowiednik tacki LF 4)

227x178x40 mm
227x178x50 mm
227x178x60 mm
227x178x80 mm

230x144x12 mm
230x144x36 mm
230x144x47 mm

(odpowiednik tacki LF 12)

250x180x40 mm
250x180x50 mm
250x180x70 mm
250x180x90 mm

(odpowiednik tacki LF 16)

350%x270x60 mm
350x270x80 mm
350x270x100 mm

Nowe wymiary:
220x170x50 mm

237x165x37 mm
237x165x45 mm
237c165x65 mm

(odpowiednik tacki LF 13)

260x180x55 mm
260x180x80 mm

(odpowiednik tacki LF 15)

275x175x90 mm

=




TYP 20126

Wymiary:
221x136,5x38 mm

Wymiary:
227x175x38 mm

Wymiary:

164,5x141,5x45 mm
164,5x141,5x50 mm
164,5x141,5x60 mm

Wymiary:

195,5x153,5x37 mm
195,5x153,5x37 mm (owal)
195,5x153,5x45 mm
195,5x153,5x55 mm

Wymiary:

216,5x164,5x37 mm
216,5x164,5x37 mm (70/30)
216,5x164,5x45 mm
216,5x164,5x45 mm (70/30)
216,5x164,5x45 mm (50/50)

Wymiary:

236,5x164,5x45 mm
236,5x164,5x45 mm (50/50)
236,5x164,5x45 mm (70/30)
236,5x164,5x55 mm
236,5x164,5x55 mm (50/50)

Wymiary:
260x177x28 mm
260x177x37 mm (2 burgery)
260x177x37 mm
260x177x37 mm (70/30)
260x177x45 mm
260x177x45 mm

(2 poprzeczne rowki)
260x177x45 mm

(3 poprzeczne rowki)
260x177x60 mm
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Wymiary:
195,5x153,5x37 mm
195,5x153,5x45 mm

Wymiary:
236,5x164,5x37 mm
236,5x164,5x45 mm

Wymiary:
260x177x37 mm
260x177x45 mm

Wymiary:
272x236x37 mm

Wymiary:
340x255x37 mm

Wymiary:
300x210x45 mm
300x210x45 mm

(2 wzdtuzne rowki)
300x210x75 mm




